
Теплотехнические расчеты стеклопакетов и сечений узлов ограждающей 

конструкции светопрозрачной и непрозрачной части разрезов 

алюминиевой системы «Hoffmann F Аluform Ф 50» и алюминиевой 

оконной системы «Hoffmann F Aluform ОД 64»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы, элементы 

 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м°С) 

Эмиссионная 

способность 

(степень черноты) 

поверхности 

Алюминий 160 0.9 

Уплотнительные детали EPDM 0.24 0.9 

Поливинилхлорид(PVC) 0.17 0.9 

Молекулярное сито 0.03 0.9 

Полисульфидный герметик 0.4 0.9 

Термомост полиамидный 0.25 0.9 

Сталь 58 0.2 

Стекло листовое 0.9 0.84 

Стекло листовое 

с (И) покрытием 

 

0.9 0.04 

Термовставка 0.17 0.9 

Герметизирующая мастика 

 

0.12 0.9 

Утеплитель  

 

0.035 0.9 

Силиконовый герметик 0.35 0,9 

              Термоуплотнитель 0.040 0.9 

Цементно-песчаный раствор 0.74 0.9 

Железобетон 2.04 0.9 

ГКЛ 0.36 0.9 



2 

 

 

 

Теплотехнический расчет однокамерного стеклопакета  

СПО (И6-16Ar-4М1) в программе «Window v.7.3» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатом расчета сопротивление теплопередаче центральной части 

стеклопакета для условий tн -25,tв  +20 
0
С составляет R ст.центр=1/1,464=0,683  м

2
С/В 
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Теплотехнический расчет фрагмента светопрозрачной ограждающей 

конструкции из алюминиевой системы «Hoffmann F Аluform Ф 50» 

в программе «Therm» version 7.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Рис. 1  Изотермическое изображение узла  1 

Граничные 

условия 

температура 

наружного 

воздуха  

tн -25
0
 С 

Граничные условия 

температура 

внутреннего воздуха  

tв 20
0
 С 
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                           Рис. 2  Термографическое изображение узла  1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам расчета сопротивление теплопередаче сечения узла 1: 

- профильная система  R пр=0,336 м
2
С/В 

- узла Rуз=0,62 м
2
С/В 
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                                      Рис. 3  Величина потока узла  1 
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                                                        Рис. 4  Узел 1 сечения  

 

 

 

 

 



 

Facade _ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Facade _ 22 
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Теплотехнический расчет однокамерного стеклопакета  

СПО (И6-16Ar-4М1) в программе «Window v.7.3» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатом расчета сопротивление теплопередаче центральной части 

стеклопакета для условий tн -25,tв  +20 
0
С составляет R ст.центр=1/1,464=0,683  м

2
С/В 
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Теплотехнический расчет фрагмента светопрозрачной ограждающей 

конструкции из алюминиевой системы «Hoffmann F Aluform Ф 50» 

в программе «Therm» version 7.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Рис. 1  Изотермическое изображение узла  2 

 

 

Граничные 

условия 

температура 

наружного 

воздуха  

tн -25
0
 С 

Граничные условия 

температура 

внутреннего воздуха  

tв 20
0
 С 
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                                 Рис. 2  Термографическое изображение узла  2         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам расчета сопротивление теплопередаче сечения узла 2: 

- профильная система  Rпр=0,442 м
2
С/В 

- узла Rуз=0,572 м
2
С/В 
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                                               Рис. 3  Величина потока узла  2 
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                                                            Рис. 4  Узел 2 сечения  

 

 

 

 

 

 



Теплотехнический расчет однокамерного стеклопакета  

СПО (И6-16Ar-4М1) в программе «Window v.7.3» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатом расчета сопротивление теплопередаче центральной части 

стеклопакета для условий tн -25,tв  +20 
0
С составляет R ст.центр=1/1,464=0,683  м

2
С/В 
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Теплотехнический расчет фрагмента светопрозрачной ограждающей 

конструкции из алюминиевой системы «Hoffmann F Aluform Ф 50» 

в программе «Therm» version 7.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Рис. 1  Изотермическое изображение узла  3 

 

 

Граничные 

условия 

температура 

наружного 

воздуха  

tн -25
0
 С 

Граничные условия 

температура 

внутреннего воздуха  

tв 20
0
 С 
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                                 Рис. 2  Термографическое изображение узла  3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам расчета сопротивление теплопередаче сечения узла 3: 

- профильная система  Rпр=0,422 м
2
С/В 

- узла Rуз=0,67 м
2
С/В 
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                                                    Рис. 3  Величина потока узла  3 
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                                 Рис. 4  Узел 3 сечения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


